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Mindéségi Tanusitvany
A Legno 2000 Bt. Altal kibocsatott szallitolevéllel vagy szamlaval egyiitt
érvényes a szamlan szereplé mennyiségre vonatkozoan.

Termék forgalmazéja: Legno 2000 Bt. 7140 Bataszék, Budai u. 18.
Termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasznalasi teriilete:

Acélsodrony Kotél, altalanos rogzités technikai és kotés technikai célokra, az ipar minden
teriiletén. Elsosorban: vontatas, kézi és gépi csorlozes, feszités.

Termék azonositasahoz sziikséges adatok:

A termék csomagolasan feltiintetve

Kiilonleges hasznalati feltételek:

Gyartas datuma:

A csomagolason feltiintetve : Méret ) TR .
Kijelolt szervezetek: Pl Szer’ke:zretl Szabvéanyszam  Terhelhetdség
Gyartomiiben 1SO 3269 szerinti ellendrzés dioehalp  Topies DI ke
Miiszaki specifikaciok: d1/1 T1*19 3053 15
Acélsodrony kotél d1,51,5 T6%7 3055 21
1. DIN 3053 szabvany alapjan d22 T6*7 3055 40
Alapanyag: acél, 1770 N/mm? szilardsagi osztaly d3/3 T6*19 3060 83
2. DIN 3055 szabvany alapjan d4/4 T6*19 3060 148
Alapanyag: acél, 1770 N/mm? szilardsagi osztaly ds/s T6*19 3060 231
3. DIN 3060 szabvény alapjén d 6/6 et 3060 332
Alapanyag: acél, 1770 N/mm? szilardsagi osztaly g8 T6*19 guns 9
4. DIN 3066 szabvany alapjan iy A g o pas
G d 12/12 T6*19 3060 1330
Alapanyag: acél, 1770 N/mm? szilardsagi osztal
PG T . groszary O d 144 T6*19 3060 1810
d16/16  T6*37 3066 2720
Feliiletkezelés: d3/4PVC  T6*7 3055 97
kek horganyzott : d4/5PVC  T6*7 3055 173
3-5 mikron galvanikus horganyzas d 5/6 PVC T6%7 3055 272
d6/8 PVC T6*7 3055 392

PVC= acél sodronykotél miianyag bevonattal
A megadott értékek a biztonsagos munka-terhelhetéségre vonatkoznak.

(Statikus terhelést feltételezve.)

Minoéségi tantsitvany érvényességi ideje:
Ezen tantsitvany érvényes a Legno 2000 Bt altal 2015. januar 1. utan eladott termékekre, valamint a
tantsitvany modositasaig vagy visszavonasaig.

Bataszék, 2015. januar 1.




