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Nyitva tartas: H-P: 8.00-16.00

Miné6ségi Tanusitvany
A Legno 2000 Bt. Altal kibocsatott szallitélevéllel vagy szamlaval egyiitt
érvényes a szamlan szereplé mennyiségre vonatkozéan.

Termék forgalmazéja: Legno 2000 Bt. 7140 Bataszek, Budai u. 18.

Termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasznalasi teriilete:
Menetes szal 8.8, metrikus, ( 1000 mm, 2000mm ill. 3000 mm hosszisaggal) 4ltalanos
rogzités technikai célokra, az ipar minden tertiletén

Termék azonositasahoz sziikséges adatok:

A termék csomagolasan feltiintetve. A szal vége sargara van festve, ez jelzi a 8.8-as
anyagmindséget.

Kiilonleges hasznalati feltételek:

Gyartas datuma:

A csomagolason feltiintetve.

Kijelolt szervezetek:

Gyartomuvi ellenérzés Legkisebb Vickers
5 v s gy Rl ; . . keménység
Miiszaki specifikaciok: Méret  szakito ol og
Menetes szal, metrikus szilardsag N
Din 975 szabvany szerint o N/mm® - mitenax
Alapanyag: 8.8 min. acél M5 800 250-320
M6 800 250-320
Vegyi osszetétel Ms 800 250-320
5 mi10 800 250-320
S Mi2 800 250-320
C Min. 0,15-max. 0,40 Mi14 800 250-320
P Max. 0,035 mi6 800 250-320
S Max. 0,035 M18 830 255-335
m20 830 255-335
B Max. 0,003 M22 830 255-335
M24 830 255-335
Mm27 830 255-335
Feliiletkezelés: M30 830 255-335
1. natur: M33 830 255-335
Olajbarnitas M36 830 255-335
2. kék horganyzott M39 830 255-335

3-5 mikron galvanikus horganyzas
3. tuzi horganyzott
55-80 mikron tlizi horganyzas

Mindségi tanusitvany érvényességi ideje:
Ezen tanudsitvany érvényes a Legno 2000 Bt altal 2015. januar 1. utan eladott termékekre,

valamint a tanusitvdny modositasaig vagy visszavonasaig.

Bataszek, 2015. januar 1.




