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Mindségi Tantsitvany
A Legno 2000 Bt. Altal kibocsatott szallitolevéllel vagy szamlaval egyiitt
érvényes a szamlan szereplé mennyiségre vonatkozoéan.

Termék forgalmazéja: Legno 2000 Bt. 7140 Bataszék, Budai u. 18.

Termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasznalasi teriilete:
Hatlapfeju onfiro lemezcsavar szendvicspanelhez, fém - EPDM alatéttel.
Rendeltetése: szendvicspanelek rogzitése acélalaphoz.

Termék azonositasahoz sziikséges adatok:

A termék csomagolasan feltiintetve

Kiilonleges hasznalati feltételek:

Atfogas: csavar hossza minusz 25-30mm

Gyartas datuma:

A csomagolason feltiintetve

Kijelolt szervezetek:

Gyartémuvi ellenorzés.

Miiszaki specifikaciok:
1‘“ sz’e’ndwcspanel csavar, Szamitasi teherbiras alapbol
Rogzités max. 6/12mm acélalapba Acél tipusa ; torténd hizés esetén, kN
; ; Méret X
Alapanyag: C 1022 acél EN10025:2002 R
Feliiletkezelés: kék horganyzott szabvény szerint acélalap vastagsaga, mm
5-8 mikron galvanikus horganyzas 1 1,5 3
S185 55/63 0,5 0,95 2,75
S235JR 55/63 0,65 1,05 3,05
55/63 Szamitasi teherbirds

Acél tipusa keresztiilhtizas esetén, kN
EN10025:2002

szabvény szerint

55/63 | panellemez vastagsdga, mm

55/63 0,5 0,6 0,7

S185 55/63 0,45 0,6 0,65

S235JR 55/63 0,55 0,7 0,8

Acél tipusa 55/63 Nyiréérték, kN

EN10025:2002 55/63 | panellemez vastagsaga, mm

szabvany szerint 55/63 0.5 0.6 0.7

S185 55/63 0,5 0,6 0,7

S235JR 55/63 0,6 0,7 0,8

Mindségi tanusitvany érvényességi ideje:
Ezen tanusitvany érvényes a Legno 2000 Bt altal 2015. januar 1. utan eladott termékekre, valamint a
tanusitvany modositasaig vagy visszavonasaig.

Bataszek, 2015. januar 1.




